Wassenerdiinnbare Farben mit hoher Deckkraft!

Umweltfreundlich, geruchs-
mild und nicht brennbar!

Das sind die deutlichen Vorteile dieser 72 ver-
schiedenen wasserverdiinnbaren Farben mit

glanzender, matter, seidenmatter oder metal-

lischer Oberflache.

GLANZEND DECKEND

36101 36131
Farblos Feuerrot
(nicht deckend) RAL 3000
36104 36134 ¥
Weif3 Ferrari-Rot
RAL 9010
36107 36151
Schwarz Ultramarin-
RAL 9005 blau RAL 5002
36112 36152
Gelb Blau
RAL 1018 RAL 5005
36130 ¥ 36154
Orange Nachtblau
RAL 2004 RAL 5022
METALLIC DECKEND
36190 : 36193 ¥
Silber 4 Kupfer
36191 36194
Eisen Gold
36192 ¥ 36199
Messing Aluminium

SEIDENMATT DECKEND

36301 36350 ¥
Weif3 Lufthansa-
RAL 9010 . Blau RAL 5013
36302 36360 ¥
Schwarz Farngrin

RAL 9005 RAL 6025
36310 ¥ 36361 ¥
Lufthansa- Olivgriin

Gelb RAL 1028 RAL 6003 .
36314 ¥ 36364

Beige Laubgrin
RAL 1001 RAL 6001
36330 ¥ 36371 ¥
Feuerrot Hellgrau

RAL 3000 RAL 7035
36331 ¥ 36374
Purpurrot Grau

RAL 3004 RAL 7001

18 mli

AuRerst schnelle Trocknung!

Das Uberstreichen einer Farbe
ist bereits nach einer Stunde
mdglich. Die Farben sind nach

2 bis 3 Stunden komplett durch-

36382 ¥
Holzbraun
RAL 8001

getrocknet.

36378 ¥

Dunkelgrau
RAL 7012

Braun
RAL 8025

MATT DECKEND

36102
Farblos

(nicht deckend)
36105

Weil3

RAL 9001
36106 ¥
Teerschwarz
RAL 9021

36108
Schwarz
RAL 9011

36109
Anthrazit
RAL 7021

36116
Sand
RAL 1024

36117
Afrika-
braun
36135
Hautfarbe

36136
Karminrot
RAL 3002
36137
Ziegelrot
RAL 3009
36139
Dunkel-
grun

36140
Schwarz-
grin

36142 ;

Gelboliv

36143
Mittel-
grau

36145 ¥
Helloliv
RAL 7003

36146
Nato-Oliv
RAL 7013

36147 ¥

Mausgrau
RAL 7005

36148
Seegriin
RAL 6028
36149
Hellblau
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36156

Blau

RAL 5000

36157
Grau
RAL 7000

36159
Himmel-
blau

36165
Bronzegriin
RAL 6031

36167

Grungrau
RAL 7009

36168 ;
Dunkel-

grin
36169
Granitgrau
RAL 7026
36174
Geschiitz-
grau
36175
Steingrau
RAL 7030
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Untereinander mischbar und nur mit Wasser ver-
dinnbar, bringen diese Modellbau-Farben beim
Pinseln auBergewdhnlich gute Ergebnisse mit
glatten Farbflachen. Nach eingehaltenen Trock-
nungszeiten kdnnen die Aqua Color Farben und
Email Color Farben Ubereinander lackiert wer-
den, sie kdnnen aber nicht untereinander ge-
mischt werden. Zum Airbrushen werden sie mit
maximal 20 bis 25 % Wasser verdinnt.

36184
Lederbraun
RAL 8027

Blaugrau
RAL 7031
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39620 REVELL
AQUA COLOR
CLEAN 100 ml



